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این چک لیست صرفا برای سوله با سقف شیبدار می باشد و در صورت وجود  سایر سیستم های سازه ای نیم طبقه  تذکر: 

 شیب سقف سوله : ............................ –     در داخل سوله، چک لیست مرتبط با آن سازه تکمیل و ارایه گردد.  

     خیر    بلی       آیا سوله دارای نیم طبقه می باشد؟ -1

 نوع سیستم سقف طبقات داخلی سوله در صورت وجود؟..........

ور شده  در صورت استفاده از جرثقیل آیا بحرانی ترین حالت بارگذاری منظ آیا در سوله از جرثقیل استفاده شده است؟  -2

 تن   ..........ظرفیت جرثقیل               خیر    بلی              است؟                             

ی روی تیرها بقرار داشته باشد آیا بار گذاری دیوارهای جانرتی که بار دیوارها بر روی تیرهای میان طبقه سوله در صو-3

 خیر              بلی                               مبحث ششم از مقررات ملی ساختمان صورت گرفته است ؟   طبق

                                            ..............................:  سولهنرم افزار طراحی اسکلت -4

 ..............................  :سوله نرم افزار طراحی پی 

 آیین نامه طراحی انتخاب شده در فایل محاسباتی ؟................................. -5

 خیر             بلی                    رعایت گردیده است؟یلگرد طولی در طراحی فونداسیون  آیا مقادیر حداقل م-6

 خیر              بلی               اور ملک در نقشه ها  رعایت گردیده است؟ آیا میزان درز انقطاع از مرز های مج-7

تحت بارهای ثقلی به درستی در نظر گرفته شده   تیرها و اجزای سقف سوله آیا کنترل خیز کوتاه مدت و دراز مدت-8

 خیر          بلی           است؟

 14........ تاریخ      ........ / ........ /  

 مهر دفتر طراحی مهر و امضاء محاسب

 

 

 

 صحت اطلاعات مندرج در فرم ها با مسئولیت کامل مهندس محاسب میباشد.

 واحد

خدمات   

 مهندسی 

 

 چک لیست سوله های فلزی 

 ........................ مساحت کل زیربنای سوله :............... مالک : .............................  شماره مجوز: نام 

 ....................آدرس سوله:................................................................................................................... 

 مساحت زمین :.................................................                وه: .................... سوله:..................... گر کاربری

 ..............تعداد  دهانه:  ..................ا رتفاع  تا راس:                    ...................عرض       ..................ابعاد سوله:طول

 
سازمان نظام مهندسی ساختمان  

 چهارمحال و بختیاری استان 

 استان فارس

 مشخصات و فرضیات عمومی سوله شامل مصالح و بارهای ثقلی 
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، در اعضای خرپاها و تیرهای اصلی پوشش 1398مبحث ششم ویرایش  -1-5-6آیا مطابق بند دو یادداشت های جدول -9

 خیر              بلی                             سالن های صنعتی، بار متمرکز ده کیلو نیوتن اعمال گردیده است؟       

 خیر             بلی                                                            ها به درستی انجام شده است zآیا طراحی   -10

                                            گیردار                  مفصلی            ؟ نوع اتصال پای ستون های سوله در راستای عرضی -11

 ارائه گردیده است؟  2800استاندارد  6ق پیوست  آیا جزییات مهار دیوارها به مقاطع سوله در نقشه ها مطاب  -12

         خیر    بلی       

  خیر              بلی                                            آیا جزئیات مهاربندی های سقف سوله ارائه شده است؟   -13

         خیر              بلی                        آیا ابعاد وضخامت صفحات کف ستون به درستی طراحی شده است ؟       -14

 خیر            بلی                        آیا ضخامت و طول جوش ها به صورت صحیح درنظر گرفته شده است ؟   -15

 خیر              بلی               یح طراحی شده است ؟                     آیا اتصالات مهاربندی ها به صورت صح-16

   خیر              بلی      ودی( در نقشه ها ارائه گردیده است؟     مآیا جزییات وال پست ها )به صورت افقی و ع-17

 خیر              بلی                             آیا بررسی نیاز یا عدم نیاز به درز انبساط انجام گرفته است؟            -18

 

 

 

 

 

 

 
 

 14تاریخ      ........ / ........ / ........ 

 مهر دفتر طراحی مهر و امضاء محاسب

 

 

 

 

 مسئولیت کامل مهندس محاسب میباشد.صحت اطلاعات مندرج در فرم ها با 
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 مشخصات مصالح مصرفی سازه  

 رده  نوع
 yF

)2kg/cm( 
)2kg/cm( uF نوع  

 =f′c (kg/cm2) بتن فونداسیون مقاومت      مصرفی در ساخت سوله فولاد 

    نداسیون سوله و در ف آرماتور مصرفی 
استفاده شده   پیچ نوع 

 در سوله 
 

  نوع الکترود     فولاد مصرفی در مهاربندی سقف 

 با ذکر نوع سیستم سازه ای سایر                      خرپا                        تیر ورق  سوله:        مقاطعنوع 

 * بارگـذاری ثقلـی 

 )2kg/m (ها  سقف

 بام  سطح زندهشدت بار  بام شدت بار مرده سطح محل 
سایر بارها در صورت  

 وجود 

    بـام 

 ی شود جدول مربوط به جزئیات دیوارها تکمیل گردد.تحمل مدر صورتی که وزن دیوار توسط اجزای سوله 

 ها  دیوار

 جنس ( cm)ضخامت نوع دیوار 
پوشش  

 یداخل
 ی پوشش  بیرون

وزن)کیلوگرم بر  

 متر مربع( 

      دیوار خارجی نما دار 

      دیوار خارجی )غیر نمادار( 

  

 مهر و امضاء محاسب
 

 مهر دفتر طراحی
     

  

 مشخصات مصالح مصرفی

   دیوار  -سقف 

 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 استان چهارمحال و بختیاری 
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 پارامترهای مربوط به فشار باد مطابق با مبحث ششم تکمیل گردد.-1

Iw= ……………                                           Cg= ……………                         Ce=…………… 

q=……………                                              Cp=……………  

ct=……………                                             Cd= …………… 

 

 خیر   بلی   مبحث ششم آیا کنترل حالت بهره برداری اجزای غیر سازه ای در برابر بار باد انجام گرفته است؟ 15-10-6مطابق بند  -2

 =∆                                جانبی سوله تحت بار باد سطح بهره برداری                                                          شکلمقدار تغییر 

(
∆

𝑥
)𝑚𝑎𝑥 = 0/0025 

 
 

 گگگ
 
 
 
 

 تکمیل گردد.  1398ساختمان ویرایش پارامترهای مربوط به باربرف مطابق با مبحث ششم مقررات ملی -1

Is= ……………                                           Cn= ……………                         Ps=…………… 

Ch=……………                                           Cs= ……………                          Pr =…………… 

 

 خیر                بلی                                   ؟اعمال گردیده استآیا بار برف نامتوازن  -2

 خیر    بلی ؟     آیا بار برف انباشت در بام های دندانه دار کنگره ای)در صورت وجود( اعمال گردیده است -3

 خیر              بلی ؟         آیا نامناسب ترین وضعیت بارگذاری برف در نظر گرفته شده است -4

 

 

 مهر دفتر طراحی  مهر و امضاء محاسب 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کامل مهندس محاسب میباشد.صحت اطلاعات مندرج در فرم ها با مسئولیت 
 

 

 

 اثرات باد 

 

 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 استان چهارمحال و بختیاری 

 اثرات بار برف 
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 مشخصات عمومی سازه در تعیین ضریب زلزله پارامترهای لرزه ای 

 : Xراستای  جانبی باربر مقاوم سیستم تیپ= زمینطبقه بندی نوع 

 تعیین روابط و پارامترها

 ضریب 

 (𝐵1)طیف   شکل

𝑆0 = 

 = Y : 𝑆راستای  جانبی باربر مقاوم سیستم
𝑇𝑠 = 

𝐶𝑑(𝑦) سازه مکان تغییر بزرگنمایی ضریب = 𝐻 پایه تراز  از ولهس ارتفاع = 𝐶𝑑(𝑥) = 

X  𝛺0(𝑋)راستای  مقاومت اضافه ضریب = 

Y  𝛺0(𝑌)راستای  مقاومت اضافه ضریب = 

 ضریب بازتاب ساختمان 

زمان تناوب تجربی ساختمان  

 از روابط تجربی

𝑇𝑒(𝑋) = 
 طرح  مبنای شتاب  نسبت

 𝐴 = 

زمان تناوب تجربی ساختمان  

 از روابط تجربی

𝑇𝑒(𝑌) = 
 سازه  بازتاب ضریب

 𝐵 = 

𝐼  ساختمان  اهمیت ضریب = 

X  𝑅𝑢(𝑋)راستای   در ساختمان رفتار  ضریب = 

Y  𝑅𝑢(𝑌)راستای   در ساختمان رفتار  ضریب = 

X  𝐶𝑥راستای  زلزله  ضریب = (𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝐼)/𝑅𝑢(𝑋) 

Y 𝐶𝑦راستای  زلزله  ضریب = (𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝐼)/𝑅𝑢(𝑌) 

X  𝐾𝑋راستای  ارتفاعی توان ضریب = 0 ∙ 5𝑇𝑥 + 0 ∙ 75 

Y  𝐾𝑌راستای  ارتفاعی توان ضریب = 0 ∙ 5𝑇𝑦 + 0 ∙ 75 

𝑣𝑦                                                                 طرح برش پایه تحت اثر زلزله =                                                𝑣𝑥 =     

𝑣𝑦          برش پایه تحت اثر باد    =                                                                                                            𝑣𝑥 =     

 

 طراحی دفتر مهر محاسب امضاء و مهر

  

 

 واحد 

 خدمات 

 مهندسی
 

ای استاتیکیپارامترهای لرزه  

 ویرایش چهارم  2800مطابق استاندارد 

 چهارم

 

 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 استان چهارمحال و بختیاری 
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 Xراستای  

𝐶𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡(𝑋) سازه مکان تغییر  کنترل  جهت  زلزله  ضریب = (𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝐼)/𝑅𝑢𝑋 

 Etabs)طرح   زلزله در  طبقه نسبی مکان تغییر نسبت  حداکثر

Drift Ratio) 

∆𝑒𝑢(𝑌)/ℎ𝑆𝑡𝑜𝑟𝑦 = 

 Yراستای  

𝐶𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡(𝑌) سازه مکان تغییر  کنترل  جهت  زلزله  ضریب = (𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝐼)/𝑅𝑢𝑌 

 Etabs)طرح   زلزله در  طبقه نسبی مکان تغییر نسبت  حداکثر

Drift Ratio) 

∆𝑒𝑢(𝑌)/ℎ𝑆𝑡𝑜𝑟𝑦 = 

 

 طراحی  دفتر مهر محاسب  امضاء و مهر

 

 

 

 

 

 
  

 واحد 

 خدمات 

 مهندسی

 کنترل تغییر مکان جانبی سازه

ویرایش   2800مطابق استاندارد 

 چهارم

 

 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 استان چهارمحال و بختیاری 



7 

 

 

 فونداسیون عمومی مشخصات خاک  پارامترهای

 :خاک  یپت زمین  نوع بندی طبقه
و   یا شبکه ی، تک، نواری)نوع پ

 ( گسترده
 

 =h  فونداسیون  ضخامت q(all)= خاک مجاز تنش حداکثر

 =H  مگر  بتن زیر تا گودبرداری عمق sK= خاک ارتجاعی بستر ضریب

 تکمیلی  مشخصات رددگ ی این بخش تکمیل ژئوتکنیک مطالعات انجام صورت در

  خاک  نوع
 □ دانه ای

 □ چسبنده
 □ انعطاف پذیر □ صلب فونداسیون  صلبیت وضعیت

 :f(max)all  پی زیر مجاز تنش حداکثر =𝜸𝒅𝒓𝒚  خشک  خاک مخصوص وزن

 :F(ave)all  پی زیر مجاز متوسط تنش =𝜸𝒔𝒂𝒕  اشباع خاک مخصوص وزن

 : f(max)  پی  زیر محاسباتی تنش حداکثر =Lev  زیرزمینی آب تراز

 ناحیه در خاک بستر ضریب

 مرکزی
 Ks(center)= پی  زیر محاسباتی متوسط تنش  F(ave) : 

 نواحی در خاک بستر ضریب

 پیرامونی
 Ks(perimeter)= پی  یکنواخت مجاز نشست حداکثر (……………..)cm 

 خاک  جانبی فشار ضرایب

 K0= 
  یریکنواختحداکثر نشست مجاز غ

 یپ
(……………..)cm 

 Ka=  ی پ یکنواختحداکثر نشست (……………..)cm 

 Kp= 
 غیریکنواخت مجاز نشست حداکثر

 پی
(……………..)cm 

   پیشنهادشده  فونداسیون نوع
 ایجاد حد در پی چرخش حداکثر

 ترک 
 rad0.002 

 rad40.00  خرابی  حد در پی چرخش حداکثر   پیشنهادشده  مصرفی سیمان نوع

 وجود  صورت در حائل دیوار مشخصات دائم  حائل دیوار

 =H  (m) حائل دیوار ارتفاع حداکثر □ ندارد  □ دارد  دائم  حائل دیوار به نیاز

 به حائل دیوار اتصال نحوهی

 سازه
 =.cm  Th)بتنی) حائل دیوار ضخامت □ منفصل   □متصل

 

 طراحی  دفتر مهر محاسب  امضاء و مهر

 

 

 

 

 

 

 واحد 

 خدمات 

 مهندسی

 

  پی اطلاعات  و خاک پارامترهای
 سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 استان چهارمحال و بختیاری 


