
 

 

 

 تاریخ ساخت:                                 شرکت سازنده:                                                                                            

 آدرس:                 شهرستان:                                                ضی/مشترک:                                     انام متق

 نوع ورق تابلو: ضخامت ورق تابلو )میلیمتر(: □ندارد    □کلاهک بارانی:     دارد   وزن اسکلت تابلو)کیلو گرم(: □داخلی      □:    بارانی نوع تابلو

  تک فاز: آمپر 25  تک فاز: آمپر 52 تعداد انشعاب

  سه فاز:  سه فاز:

   ارتفاع)سانتیمتر(: عمق)سانتیمتر(: پهنا)سانتیمتر(: ابعاد

   

 رنگ ضخامت )میکرومتر( نحوه رنگ آمیزی مراحل پیش رنگ رنگ آمیزی

    

 رنج تنظیم کلید مارک تعداد آمپراژ کلید اتوماتیک

      

  مارک تعداد آمپراژ کلید فیوز

     

 مارک تعداد آمپراژ فیوز کاردی

     

 قدرت قطع کلاس مارک تعداد آمپراژ فیوز مینیاتوری تک فاز

       

 قدرت قطع کلاس مارک تعداد آمپراژ فیوز مینیاتوری سه فاز

       

 □کاور دار                   □رنگ شده وزن )کیلو گرم(: طول: ابعاد: شین مسی فاز

  وزن )کیلو گرم(: طول: ابعاد: شین مسی نول

  وزن )کیلو گرم(: طول: ابعاد: شین مسی حفاظت

 مارک طول سایز)میلیمتر مربع( سیم مسی

2/5    

6    

 مارک: تعداد: سایز: سیم سوزنیسر 

 مارک: تعداد: نوع: طول: مقره اتکایی

    □ندارد                 □دارد   پلاک فلزی

 □ندارد                 □دارد   جیب نقشه

 سایز پیچ ارت: نوع رنگ آمیزی: جنس)ورق یا نبشی(: ارتفاع: سکوی فلزی

  نوع رنگ: سایز ورق یا نبشی:  وزن )کیلو گرم(:

 
 سال از زمان تحویل گارانتی می نماید. 2این شرکت تمامی تجهیزات مصرف شده در تابلو را مطابق لیست فوق تایید وکیفیت کل تابلو را به مدت 

 انشعاب برق : بازرسامضای  مهر و:                                                                 ات برقیسناظر تأسیی وامضا مهر                                                                    مدیر عامل و مهر شرکت سازنده: ینام وامضا

 

 

یچک لیست اقلام و تجهیزات مورد استفاده در تابلو های مجتمع کنتور  

 شماره پرونده :


